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■同軸２way ユニット＋高精度リニューアルネットワーク 

明確な音場定位と広い指向性を両立する定評ある５インチ同軸２way ユニットはそのままに、より高品位・高精度にリ

ニューアルしたネットワークを採用いたしました。 

これにより全域にわたって過渡応答性が向上、ユニット間のつながりがよりスムースになり、シームレスかつダイナ

ミックな音楽表現が可能になりました。 

■高品位ロジウムメッキスピーカーターミナル＆アルミ削り出しターミナルボード採用 

 エンクロージャー内容積の最適化もあわせて実現 

SM10Z には、リファレンスモニタースピーカーRM10 同様の低(定)インピーダンスを誇る、高品位ロジウムメッキスピ

ーカーターミナルを採用しました。 

この端子を支えるターミナルボードも、やはり RM10 同様のアルミ削り出し材を採用しています。信号系の接点損失を

最小限にするとともに、スピーカー全体の剛性アップも実現いたします。これにより大音量時の暴れを抑制すると同

時に小音量時のニュアンス表現も際立たせ、いかなる音量域でも安定した音楽描写を実現します。 

さらに、このターミナルボードの装着にあたり、エンクロージャー内容積の最適化を合わせて行い、よりフラットで

広帯域な周波数特性を獲得しています。 

■吸音材の追放、裸線による配線にてストレスフリーな鳴りっぷりを獲得 

SM10 同様に、エンクロージャー内は特殊なヒダ加工を全面に施し定在波発生を抑え、従来は必要悪であった吸音材を

一切追放。またユニットターミナル間の配線はスズコート OFC を裸（絶縁被覆なし）にて使用、一切のストレスを追

放した結果、音楽の持つ躍動をそのままに表現いたします。 

■音質と仕上げの美しさを両立するピアノブラック塗装 MDF エンクロージャー 

SM10 と同様に、１１層にもおよぶピアノブラック塗装を丹念に施した１８mm 厚 MDF エンクロージャーを採用しまし

た。コンパクトで強固な構造にするとともにエンクロージャー表面の音の回り込みをスムースにすることにも貢献し

鮮やかに広がる音場と揺るぎない定位を獲得しています。 

■Fundamental 独自のスリット付きスパイクピン装備 

スピーカー全体の剛性アップをより生かすため、Fundamental 独自のスリット付きスパイクピン(長/短)を装備いたし

ました。ハイスピードで明快な楽音表現を実現します。 

また長短のスパイクピンを前後で使い分けることにより設置時の仰角コントロールが可能となり、よりフレキシブル

なセッティングを可能にします。 

■１台１台が手作りのカスタムメイド（受注生産） 

SM10Z はお客様から受注をいただいてからの１台ずつのカスタムメイドです。 

組立･調整･測定に至るまですべて一人の手で行われ、責任の証であるサインを施して出荷いたします。 

まさに一台入魂の作品として、末永くご愛用いただきたいと考えます。 

■サラネット装着 

■Fundamental 専用スタンド ST10(ペア 150,000 円 税抜)も使用可能 

■従来のＳＭ10からのバージョンアップが可能（2016 年期間限定） 

40,000 円（税抜・工賃込）で承ります。 

期間限定となりますので、2016 年末までにお申し込みください。 
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Specifications 

方式   同軸 2 way バスレフ型 

公称インピーダンス 8Ω（最低インピーダンス 7Ω） 

出力音圧レベル  88 dB  

定格入力   25 W  

最大入力   40 W 

周波数帯域  39 Hz～25 kHz（±6 dB） 

使用ユニット  同軸 2 way ユニット       

   ウ－ファー (フルレンジ) ポリプロピレン  

ツイ－ター  ソフトドーム 

ネットワ－ク   ウ－ファー (フルレンジ)  スル－  

ツィーター   -6 dB / oct 

クロスオーバー周波数  5 kHz 

エンクロージャー材質 18 mm MDF 

仕上げ   ピアノブラック塗装 

最大外形寸法   175 mm(W) × 268 mm(H) × 270 mm(D) 

質量   4.2 kg（本体 1 本)  

付属品   取扱説明書、保証書、スパイクピン (長) x 3 pcs ・スパイクピン (短) x 3 pcs 

 

寸法図（ｍｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 ファンダメンタル株式会社 

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生 5 丁目 12-16-3 

TEL 044-322-0064  MAIL info@fundamental.jp  URL http://www.fundamental.jp 


